
Drainage*

30

4
0

Drainage*

30

4
0

2.50%

2.50%

2.50%

2.50%

±0.0

A
c
h

s
e

-10.8

-8.4

-13.4

-6.5

-10.8

-13.4

-8.4

-6.5

Beton
C20/25

Beton
C20/25

.
2

0

.
2

0

20 cm

 4 cmSandbett

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Pflaster

31 cm

10 cm

Gesamtaufbau

65 cm

12 cm

 4 cmbit. Binderschicht (AC 16 DN)

bit. Tragschicht (AC 32 TN)

Frostschutzschicht

bit. Deckschicht (AC 11 DN)

45 cm

 4 cm

Gesamtaufbau

65 cm

12 cm

 4 cm bit. Binderschicht (AC 16 DN)

bit. Tragschicht (AC 32 TN)

Frostschutzschicht

bit. Deckschicht (AC 11 DN)

45 cm

 4 cm

Gesamtaufbau

65 cm

20 cm

 4 cm Sandbett

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Pflaster

31 cm

10 cm

Gesamtaufbau

65 cm

.10 1.25 .15 .16 4.34 4.34 .16 .15 1.25 .10

1.50 9.00 1.50

12.00

Gehweg

Fahrbahn

Gehweg

Stadt Wittlich, Ausbau der "Röntgenstraße"
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STADT WITTLICH
Schloßstraße 11       54516 Wittlich

Regelquerschnitt 1
Anmerkung:
Um kostenintensive Schneidearbeiten des Betonpflasters zu
vermeiden, können geringfügige Maßänderungen vorgenommen
werden, um somit das Rastermaß des Pflasters zu erreichen!

*Drainage nur, wenn örtliche Verhältnisse dies erforderlich machen.

  Einbau nur nach Rücksprache mit der Bauleitung.
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