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  4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN
  6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BN

12 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
38 cm Frostschutzschicht 0/56 mm

60 cm Gesamtaufbau

  10 cm Betonsteinpflaster
  3-5 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm

  45 cm Frostschutzschicht 0/56 mm
  60 cm Gesamtaufbau
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30 cm Oberbodenabtrag

Auffüllung mit trag- und verdichtungsfähigen Bodenmassen,
ggf. Verbesserung mit Kalk-Zementgemisch

20 cm Oberboden
20 cm Oberboden
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±0 mm

-5 mm
(aus technischen Gründen kann dieser Punkt in der

Querprofilen nicht ausgegeben werden)

-13 mm

+27 mm
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30 cm Oberbodenabtrag
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Auffüllung mit trag- und verdichtungsfähigen Bodenmassen,
ggf. Verbesserung mit Kalk-Zementgemisch   4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN

10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
46 cm Frostschutzschicht 0/56 mm
60 cm Gesamtaufbau
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Ingenieurbüro

für Verkehrsbau, Infrastruktur-

management und Freianlagen

Erschließung  der Brüsselstraße im
Industriegebiet Wengerohr-Süd

Ausführungsplanung 03.12.2018
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Fußwege

ÄNDERUNGSVERMERKE:

11.01.2019 T. Pitsch
GEPRÜFT:

Aufbau Fußweg geändert
ART DER ÄNDERUNG:DATUM:

a
NR.:


	Vorlagen-Anlage

