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Erlauterungsbericht

1. Veranlassung

Im Wittlicher Stadtgebiet soll der Bebauungsplan W-27-00 ,Ohling-Schweiz” zum 1. Mal
gedndert werden. Im betroffenen Teilbereich soll eine bauliche Entwicklung ermdglicht
werden, die neben dem bestehenden Altenwohnheim Hospizpldtze anbietet, so dass eine
Kombination des Serviceangebotes mit der bestehenden Service-Infrastruktur verbunden
werden kann. Der Bauplatz des Hospizes befindet sich jedoch gemdR dem geltenden
Bebauungsplan auRerhalb  der iberbaubaren Flichen und ragt aus der
Gemeindebedarfsflache in eine Griinfliche hinein.

Da die Anbindung an die bestehende Einrichtung klare Vorteile bietet und der Bedarf fiir
Hospizplatze allgemein steigt, hat die Stadt Wittlich entschieden fiir das Vorhaben Baurecht
im Sinne einer Anderung des rechtskriftigen Bebauungsplanes zu schaffen.

Fiir die geplante Erweiterung des Geltungsbereiches sind die entwdsserungstechnischen
Belange im Zuge des Bauleitplanverfahrens zu tiberpriifen.
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2. Wasserwirtschaftliche Zielplanung
Niederschlagswasserbewirtschaftung

Die wasserwirtschaftlichen Zielvorgaben des Landes Rheinland-Pfalz favorisieren hinsichtlich
der Niederschlagswasserbeseitigung eine Versickerung oder Riickhaltung am Entstehungsort
(Stichwort: Riickhalt vor direkter Ableitung). Im GroBraumbereich der Planung ist eine
Versickerung aufgrund der anstehenden Untergriinde in der Regel jedoch in
Ubereinstimmung der Regelwerke nicht méglich. Daher wird eine Im vorliegenden Fall eine
Rickhaltung mit Drosselabfluss favorisiert.

Im dem zur Bemessung zu verwendenden Regelwerk DWA-A 102 ,Grundsdtze zur
Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabfliissen in Oberflachengewdsser” ist
keine Vorgabe der Versagenshiufigkeit der Rickhaltebauwerke vorgeschrieben. Zur
Festlegung der notwendigen und wirtschaftlich vertretbaren Versagenshdufigkeit werden
unter anderem die Schadenspotentiale im Versagensfall berticksichtigt. Der Planungsraum
des Bebauungsplanes ,Ohling-Schweiz” befindet sich im Gewdsserrandbereich der Lieser
(Gewidsser II. Ordnung). Ein Versagen der Niederschlagswasserriickhaltung gefdhrdet keine
unterhalb befindliche Bebauung aufgrund von direktem Oberflichenwasserzufluss auf oder
in die selbige. Allerdings muss fiir den Versagensfall die Hochwassersituation der Lieser
berticksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sind sowohl Uberflutungen im Bereich der
Stadt Wittlich als auch in der unterhalb liegenden Ortslage Platten méglich, bekannt und in
den Uberflutungsflichen des Landes Rheinland-Pfalz ausgewiesen. Es gilt daher die
Versagenshiufigkeit der geplanten Niederschlagswasserbewirtschaftung im Hinblick auf die
bekannte Hochwassersituation der Lieser auszurichten. Die ZielgréRen fiir den
Hochwasserschutz werden in der Hochwasserrisiko-Management-Richtlinie und in den
zugehorigen Paragraphen des Wasserhaushaltsgesetzes detailliert behandelt. Demnach sind
zentrale und dezentrale HochwasserschutzmaBnahmen auf Ereignisse mit einer
Wiederkehrzeit von T=100 Jahren zu bemessen. Die tiblichen Jahrlichkeiten von T = 5 bis 10
Jahren werden den gesetzlichen Anforderungen des Hochwasserschutzes nicht gerecht.

In den mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord stattgefundenen
Abstimmungsgesprachen wurde daher in Anbetracht der Hochwassersituation der sich
unmittelbar unterhalb der Einleitungsstelle befindlichen Ortslage Platten eine
Wiederkehrzeit des zentralen Riickhaltebeckens von T = 100 Jahren festgelegt.

Fiir die Behandlung des anfallenden Oberflichenwassers wird ein Teil-Modifiziertes-
Trennsystem gewihlt. Das in der Erweiterungsfliche des Bebauungsplanes anfallende
Niederschlagswasser soll mittels Mulden und Freigefillekandlen im &stlichen Planungsraum
in einem geplanten Erdbecken zuriickgehalten und gedrosselt in die Lieser eingeleitet
werden.
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Eine Vordimensionierung der Riickhaltebecken ergab, dass die im Bebauungsplan fiir die
Becken vorgesehene Fldche ausreicht, die vor genannte Zielsetzung zu erreichen.

Abbildung 2: Ubersichtskarte Entwésserungstechnischer Begleitplan
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Schmutzwassersystem

Das Schmutzwasser des Planungsraumes entwéssert im Planungsraum zundchst in geplante
Freispiegelkanile, welche das Abwasser am sudlich gelegenen Tiefpunkt in den in
vorhandenen Schmutzwassersammler der Stadtwerke Wittlich einleiten.

Die Leitungen fiir das Schmutzwasser werden nach DWA A 118 bemessen und ausgelegt.

Die genaue Dimensionierung der Rohrleitungen, sowie die Festlegung der genauen
Kanaltrassen erfolgt im Rahmen der noch vorzunehmenden Entwurfs-, Genehmigungs- und
Ausfiihrungsplanungen.
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3. Hochwasser- und Starkregengefdahrdung

In den letzten Jahren gab es immer wieder massive Starkregenereignisse, welche zu lokalen
Uberflutungen von bebauten Flichen fiihrten. Daher wird im Zuge der ErschlieBungsplanung
eine erste Einschatzung erarbeitet, ob fiir die Planungsflichen bei Hochwasser- und / oder
Starkregenereignissen eine potentielle Gefdhrdung besteht.

Die Stadt Wittlich hat im Herbst 2019 das Planungsbiiro Homme aus Polich mit der
Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenkonzeptes beauftragt. Das Konezpt ist
mittlerweile abgeschlossen, die Ergebnisse liegen vor. Auf beziehungsweise in den
Planungsraum verlaufen keine Konzentrationslinien. Somit erscheinen im Hinblick auf
Starkregenereignisse gewdhnliche MaRBnahmen des Gebaudeschutzes nach §5 WHG als

ausreichend.

Karte , Gefahrdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen®, Stadt Wittlich
Quelle: Landesamt fiir Umwelt Rheinland-Pfalz (2018)

Der Planungsraum befindet sich in unmittelbarer Ndhe der Lieser. Das Land Rheinland-Pfalz
hat gesetzliche Uberschwemmungsgebiete fiir Hochwasserereignisse bis zu einem HQioo
sowie  Risikogebiete  ausgewiesen. Somit sind  Wasserspiegellagehéhen  und
Uberschwemmungsflichen ausgewiesen beziehungsweise bekannt, die sich vermutlich bei
Hochwasserereignissen welche statistisch betrachtet bis zu alle 100 Jahre 1-mal (HQuioo)
beziehungsweise alle 200 Jahre 1-mal (Risikogebiete) auftreten.
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Quelle: Ministerium fiir Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten (2021), DataScout.

Der Planungsraum  befindet sich  auBerhalb des gesetzlich festgestellten
Uberschwemmungsgebiets eines HQigo der Lieser. Der sudliche Planungsraum befindet sich
jedoch innerhalb der vom Land RLP ausgewiesenen Risikoflache. Im Wesentlichen betrifft
dies den Baukérper des geplanten Hospizgebdudes, welcher sich ungefdhr zu einem Drittel
mit der vorderen Geb&udefliche (paralleler Verlauf zur Lieser) innerhalb der ausgewiesenen
Risikoflache befinden wird.

Aufgrund des in diesem Bereich sehr flachen Geldndeverlaufes werden sich bei einem 200-
jdhrigen Hochwasserereignis (HQextrem) Wasserstands Tiefen zwischen 0 cm und maximal 35
cm einstellen (Aussage auf Grundlage der Berechnungen des Landes RLP). Dass sich die vom
Land RLP berechneten Risikofldchen als realitdtsnah anzusehen sind kann zumindest fiir den
vorliegenden Betrachtungsbereich auf Grundlage der Erfahrungswerte beim Hochwasser
vom 14./15. Juli 2021 als sicher angenommen werden. Dies wird durch die Aussage der
Caritas sowie des folgenden Luftbildes belegt.
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Luftbild vom Hochwasserereignis 14./15. Juli 2021, Planungsbereich

- Das Hochwasser vom 14./15. Juli 2021 ist aufgrund seiner Abflussmengen als HQgxtrem
einzustufen. Zur vorsorglichen Vermeidung von Hochwasserschdaden am geplanten Hospiz
Gebidude wird die Mindesterdgeschosshéhe um 50 Zentimeter hoher angeordnet als die
Wasserspiegelhéhe eines HQextrem. Selbst solch seltene Ereignisse werden daher keine
Gefahrdung fiir das Bauvorhaben darstellen.

Der Vorlandbereich der Lieser, in dem das Hospiz Gebdude errichtet werden soll, stellt
aufgrund der Eingrenzung der Abflussquerschnittes durch die vorhandene Bebauung
Flussaufwirts sowie die Topografie und Bebauung Flussabwarts keinen bis
vernachldssigbaren durchflossenen Bereich dar. Aufgrund der genannten Eingrenzungen ist
die Fliache daher als reine Uberflutungsfliche zu bewerten. Zur Vermeidung einer Minderung
des Riickhaltevolumens im Extrem Hochwasserfall wird das durch die Objektherstellung
(Andeckungen) reduzierte Volumen unmittelbar neben dem Gebdude durch Abgrabungen
im Planungsraum wiederhergestellt.

Fazit:

Durch die geplante eng begrenzte Anhebung des Gelandeniveaus ist von keiner Reduzierung
des maRgeblichen Abflussquerschnittes auszugehen. Das durch Geldndeanhebung und
Hospizgebiude reduzierte Riickhaltevolumen wird unmittelbar daneben durch Abgrabungen
wieder ausgeglichen. Eine negative Auswirkung auf den Hochwasserabfluss ist somit nicht zu
erwarten.

Zur vorsorglichen Vermeidung von Wasserschaden durch extreme Hochwasser am geplanten
Hospiz Gebdude wird die Mindesterdgeschosshéhe um 50 Zentimeter héher angeordnet als
die Wasserspiegelhdhe eines HQextrem.
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4. Resilimee

Mit dem vorliegenden Entwasserungskonzept fiir die geplante Anderung des Bebauungsplan
W-27-00 ,,Ohling-Schweiz” wird eine zukunftsorientierte wasserwirtschaftliche Planung mit
nachhaltiger Beriicksichtigung der lokalen Umgebung vorgelegt. Insbesondere wurden die
Auswirkungen von Starkregenereignissen und Hochwasserereignissen im Konzept analysiert
und beriicksichtigt.

Eine zielbewusste Ordnung aller menschlichen Einfliisse und Einwirkungen auf die ober- und
unterirdischen Wasserfiihrungen wurde verfolgt, um Spannungen zwischen dem natiirlichen
Wasserhaushalt und den stidndig wachsenden Anspriichen von Mensch und Technik
auszugleichen.

Aufgestellt: Wittlich, den 20.11.2021
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