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Auslauf 02

Rückhaltebecken
Sohlhöhe: 156,50
Einstautiefe 40 cm
WSP Retention: 156,90
Freibord: 30 cm
Retentionsvolumen: 80 m³
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vorh. Sonder-
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8,92 m
2,2 ‰

HQ extrem 157,62

HQ 100 157,02

HQ 50 156,88

HQ 25 156,73

HQ 10 156,53

HQ  5 156,35

MHQ 156,07

0,5x MHQ 155,28

0,1 x MHQ 154,31
Anschluss an vorh.
Schachtbauwerk

örtlicher WSP vom 16.04.2021

vorh. Auslaufbauwerk
2,00 m lichte Breite

normaler
Geländeverlauf

Kreuzung vorh.
MW-Kanal DN 500

RW II 152.00 m ü.NN

 Stationierung

 Urgeländehöhe (m ü.NN)

Überhöhung 10-fach

Deckelhöhe (m ü.NN)

Kanaltiefe (m)

Haltungsdaten:
Name, Fließrichtung
Länge, Material, Durchmesser und Gefälle

Sohlhöhe (m ü.NN)

Schachtnummer

/

Ingenieurbüro
für Verkehrsbau, Infrastruktur-
management und Freianlagen
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Legende:
vorh. Mischwasserkanal
vorh. Regenwasserkanal
gepl. Regenwasserkanal
gepl. Schmutzwasserkanal
gepl. Baufläche
Baufenster
Geltungsbereich des Bebauungsplane
Fläche der Wasserwirtschaft
Grenze Überschwemmungsgebiet HQ 100
Grenze Überschwemmungsgebiet HQ extrem

Stadt Wittlich

Entwässerungstechnischer Begleitplan zum
Bebauungsplan W-27-01 "Ohling-Schweiz" 1. Änderung
in der Stadt Wittlich

Rückhaltebecken
Sohlhöhe: 156,50
Einstautiefe 40 cm
WSP Retention: 156,90
Freibord: 30 cm
Retentionsvolumen: 80 m³

Anschluss der gebietsinternen
Schmutzwasserleitungen  an
vorh. Hausanschluss

Anschluss Drosselabfluss und
Notüberlauf an vorh.
Regenwasserauslauf

Legende:
Urgelände
gepl. Geländeverlauf
gepl. RW-Kanal
vorh. RW-Kanal

Systemschnitt Notüberlauf;
Maßstab 1:250/25
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