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Anschluss an Bestand
Tiefenlage ist vor Ort
zu prüfen !

Anschluss an Bestand
Tiefenlage ist vor Ort
zu prüfen !

Endhydrant, im Zuge
einer weiterführenden
Erweiterung zu
versetzen
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Legende:
gepl. bit. Fahrbahn (Vorstufenausbau)
gepl. Schotterfläche (Vorstufenausbau Vorabsiebmaterial 0/32)
gepl. Baugrundstück
gepl. Böschung (Einschnitt)
gepl. Böschung (Auftrag)
gepl. Böschung (Entwässerungsgraben oder Rückhaltebecken)
gepl. Graben- oder Beckensohle
gepl. sandgebundener Wartungsweg
gepl. Wasserbaupflaster (Steinsatz in Beton)
gepl. Grünfläche
vorgeschlagene Grundstückseinteilung gem. B-Plan
gepl. Linienführung im Endausbau (aus Entwurf übernommen)
gepl. Straßenablauf

gepl. Baum

gepl. Lampenstandort

vorh. Schachtdeckel
vorh. elektrische Lampe
vorh. Schilderpfahl
vorh. Unterflurhydrant
vorh. Wasserschieber
vorh. Laubbaum

vorh. Mischwasserkanal
vorh. Wasserversorgungsleitung
gepl. Schmutzwasserkanal
gepl. Regenwasserkanal
gepl. Wasserversorgungsleitung (Regelüberdeckung 1,50 m)

nachrichtlich dargestellt:
Bestand Beleuchtungsleitung
Bestand Niederspannungsleitung
Bestand Mittelspannungsleitung
Bestand Leerrohr (Westnetz)
Bestand Telekomleitung

Wichtiger Hinweis:
Die angegebenen Deckelhöhen beziehen sich auf den gepl.
Endausbau. In den Bereichen des gepl. Vorstufenausbaues sind
diese vor Ort anzupassen !
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