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Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan W-83-00 ,,OberstraRe”, Stadt Wittlich

1 Aufgabenstellung

Im Altstadt-Bereich von Wittlich sollen auf einer freien Flache zwischen der Oberstrafe und der NeustraRRe
4 Wohngebadude mit insgesamt 36 Wohneinheiten und 44 Stellplatzen in einer Tiefgarage realisiert werden.
Zur Umsetzung dieses Vorhabens wird der Bebauungsplan W-83-00 ,,OberstraRe” aufgestellt. Es ist die Aus-
weisung eines Urbanen Gebietes beabsichtigt.

In der Umgebung des Plangebiets befinden sich im Wesentlichen Wohngebadude und entlang der NeustralRe
kleinere Einzelhandelsgeschéafte, Friseursalons, Cafés u. 4. Die Nutzungen liegen innerhalb des rechtskrafti-
gen Bebauungsplans , Kernbereich IV/V Oberstrale/Kegelbahn” (Dezember 1994) in Mischgebietsflachen.

Die Tiefgarage wird liber die OberstraBe erschlossen. Aufgrund der raumlichen Ndahe zu Wohnnutzungen
koénnen schalltechnische Konflikte im Bereich der Ein- und Ausfahrt nicht ausgeschlossen werden. Es sind die
Gerauscheinwirkungen der geplanten Tiefgarage an den bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen in der Um-
gebung zu ermitteln und beurteilen.

Bei Realisierung des Planvorhabens wird es auf den bestehenden StraRen zu einer Anderung des Verkehrs
kommen, deren schalltechnische Auswirkungen auf die vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen zu unter-
suchen sind. Eine planbedingte Zunahme des Verkehrslarms gehort grundsatzlich zu den abwagungsrelevan-
ten Belangen bei der Aufstellung eines Bebauungsplans. Es bedarf stets einer einzelfallbezogenen, werten-
den Betrachtung der konkreten Verhaltnisse unter Beriicksichtigung der Vorbelastung und Schutzwiirdigkeit
des jeweiligen Gebiets. Eine starre Beurteilungsgrundlage beispielsweise anhand von Grenzwerten existiert
nicht.

Die Lage des Plangebiets und die raumliche Gesamtsituation werden in Abbildung AO1 im Anhang A darge-
stellt.

2 Grundlagen
Diesem schalltechnischen Gutachten liegen die folgenden Eingangsdaten zugrunde:

(A) Vorabzug des Bebauungsplans W-83-00 , OberstraRe”, Bearbeitungsstand 13.Januar 2022, Pla-
nungsbiiro B.K.S. Ingenieurgesellschaft fir Stadtplanung mbH, Trier

(B)  Bebauungsplan W-105-00 ,Kernbereich IV/V, OberstraRe/Kegelbahn, Stadt Wittlich, rechtsver-
bindlich seit 22.12.1994

(C)  Lageplane, Bauzeichnungen zum Bauantrag, Bearbeitungsstand 22. Dezember 2021, KRAAZ Archi-
tekten & Ingenieure, Trier

(D) Katasterplan in Form digitaler Daten, Stadt Wittlich, Gbergeben durch B.K.S per Mail am 21. Ja-
nuar 2022

(E) Luftbildaufnahmen des Untersuchungsraums U{ber frei verfligbare Tools: Google Earth
(https://www.google.de/intl/de/earth/), Google Maps (https://www.google.de/maps/), Mapillary
(https://www.mapillary.com), HERE Map Creator (https://www.mapcreator.here.com), aufgerufen
im Bearbeitungszeitraum Januar und Februar 2022
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3 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen

Zur Ausweisung einer ehemals innerstadtischen freien Flache als Urbanes Gebiet wird der Bebauungsplan W-
83-00 ,,Oberstralle”, Stadt Wittlich aufgestellt. Die gesetzliche Grundlage fiir Bebauungsplane ist das

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt gedindert am 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) [1]

Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sowie die Belange des Umweltschutzes, insbesondere
umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7c
BauGB zu beriicksichtigen.

Die gesetzliche Grundlage fiir die Beurteilung der Immissionen stellt das

e Gesetz zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Er-
schiitterungen und éhnliche Vorgdnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt gedndert am 24. Sep-
tember 2021 (BGBI. | S. 4458) [2]

dar. Nach dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG sind Bereiche mit emissionstrachtigen Nutzungen
(bspw. hochfrequentierte Verkehrswege, gewerbliche Nutzungen) und solche mit immissionsempfindlichen
Nutzungen (bspw. Gberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete) raumlich so zu trennen, dass ,,schadliche
Umwelteinwirkungen so weit wie moglich vermieden werden”. Bei der Mehrheit der aktuellen Aufgabenstel-
lungen im Schallimmissionsschutz liegen bei stadtebaulichen Planungen keine ausreichend groRe Abstande
vor, so dass schalltechnische Konflikte nicht ausgeschlossen werden kénnen und die Untersuchung der Situ-
ation erforderlich wird.

Der Schallschutz wird dabei fiir die Praxis durch die

e DIN 18005 ,Schallschutz im Stédtebau — Teil 1: Grund-lagen und Hinweise fiir die Pla-nung” [3] in
Verbindung mit dem

e Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1,,Schallschutz im Stddtebau — Berechnungsverfahren - Schalltechnische
Orientierungswerte fiir die stédtebauliche Planung” [4]

konkretisiert. Die DIN 18005 enthalt keine eigenen Ermittlungsverfahren, mit denen sich die zu erwartenden
Beurteilungspegel fiir die verschiedenen Gerauscharten rechnerisch ermitteln lassen, sondern verweist auf
larmtechnische Regelwerke. Die Berechnungsvorschriften sehen Prognoseverfahren vor, die auf validierten
Studien und Messungen basieren und in der Regel tGiber den Ergebnissen von Vergleichsmessungen liegen.

Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 sind bei der Bauleitplanung in der Regel den verschiedenen schutzbediirf-
tigen Nutzungen (z. B. Bauflachen, Baugebiete, sonstige Flachen) die nachfolgenden Orientierungswerte fiir
den Beurteilungspegel zuzuordnen. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf ange-
messenen Schutz vor Larmbelastung zu erfillen.
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Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Ge-
werbe, Sport und Freizeit) sollen wegen der unterschiedlichen Charakteristika der Gerauschquellen und un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils fiir sich al-
lein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht energetisch addiert werden.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in
Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit
plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange lberwie-
gen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MalRnahmen (z. B. geeignete Gebdudeanordnung
und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen - insbesondere fiir Schlafraume) vorgesehen und
planungsrechtlich abgesichert werden.

3.1 Anlagenlarm

Die nachfolgende Tabelle zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen
fir Anlagenlarm.

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte fiir Anlagenlarm gemaR Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1

Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00)

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferienhausge- 50 35
biete
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und Cam- 55 40
pingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 40
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (Ml) 60 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 50
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedirftig sind, je nach Nut- 45 bis 65 35 bis 65
zungsart

Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungspegel fiir die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr. Fir die Nacht-
werte gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr.

Uber die Vorgaben der DIN 18005 hinaus nennt die

e Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Ldrm — TA Ldrm)“ [5]

immissionsschutzrechtlich verbindlich fiir gewerbliche Anlagen die an schutzwirdigen Nutzungen einzuhal-
tenden Immissionsrichtwerte. Obgleich die geplante Tiefgarage nicht in den Anwendungsbereich der
TA Larm fallt, wird diese zur Beurteilung der zu erwartenden Gerduschimmissionen hilfsweise herangezogen.

Die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte entsprechen, bis auf die Gebietsarten Kerngebiete und Urbane
Gebiete, den Orientierungswerten der DIN 18005. Da die DIN 18005 auf die TA Larm verweist, wird zur wei-
teren Beurteilung auf die Vorgaben der TA Larm zuriickgegriffen. Die nachfolgende Tabelle listet die Immis-
sionsrichtwerte der TA Larm (Nummer 6.1) auf.
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Tabelle 2 Immissionsrichtwerte fir Anlagenlarm gemaf} TA Larm
Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A)
Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00)
Industriegebiete (Gl) (a) 70 70
Gewerbegebiete (GE) (b) 65 50
Urbane Gebiete (MU) (c) 63 45
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (Ml) (d) 60 45
Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) (e) 55 40
Reine Wohngebiete (WR) (f) 50 35
Kurgebiete, Krankenhduser und Pflegeanstalten (g) 45 35

GemaR Nr. A.1.3 des Anhangs der TA Larm liegen die malRgeblichen Immissionsorte 0,5 m auRerhalb vor der
Mitte des gedffneten Fensters. Passive SchallschutzmaRnahmen, die erst ,dahinter” ansetzen und etwa
durch schallddmmende Fenster und Belliftungseinrichtungen auf die Einhaltung der Pegel innerhalb der Ge-
baude abstellen, sind daher im Anwendungsbereich der TA Larm nicht moglich. Somit wird von vornherein
flir Wohnnutzungen ein Mindestwohnkomfort gesichert, der darin besteht, Fenster trotz der vorhandenen
Larmquellen 6ffnen zu kénnen und eine natiirliche Beliiftung sowie einen erweiterten Sichtkontakt nach au-
RBen zu ermoglichen, ohne dass die Kommunikationssituation im Inneren oder das Ruhebeddrfnis und der
Schlaf nachhaltig gestort werden kénnten.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm sind dabei, wie auch die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der
DIN 18005, auf die Gesamtbelastung durch Anlagenlarm anzuwenden. Unter der Gesamtbelastung ist die
Belastung an einer schutzwirdigen Nutzung zu verstehen, die von allen Anlagen, fiir die die TA Larm gilt,
hervorgerufen wird. Wirken also auf den maRgeblichen Immissionsort mehrere Anlagen oder Betriebe ein,
so ist sicherzustellen, dass in der Summe die Immissionsrichtwerte eingehalten werden.

Im Umfeld des Planvorhabens befinden sich weitere kleinere gewerbliche Nutzungen wie kleinere Einzelhan-
delsgeschafte, Friseursalons, Cafés. Es ist davon auszugehen, dass diese Nutzungen nur innerhalb des Tag-
zeitraumes Betriebsvorgange aufweisen. Somit ist im Bebauungsplanverfahren zu ermitteln, ob durch die
bereits bestehenden umliegenden Betriebe eine relevante Vorbelastung vorliegt und somit der Immissions-
richtwert nicht durch die Zusatzbelastung des Planvorhabens ausgeschépft werden kann.

Entsprechend Nr. 3.2.1 der TA Larm kann im Regelfall von der Untersuchung der Vorbelastung und damit
auch der Gesamtbelastung abgesehen werden, wenn die Zusatzbelastung der zu beurteilende Anlage den
Immissionsrichtwert am Immissionsort um mindestens 6 dB unterschreitet (Kriterium ,IRW-6“). Das bedeu-
tet, dass eine schalltechnische Vertraglichkeit sichergestellt ist, wenn die Gerauscheinwirkungen durch das
Planvorhaben die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten.

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird entsprechend den Vorschriften der TA Larm aus den wahrend der
Einwirkungszeit am Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Gerauschen durch energetische Mit-
telung Uber die Zeit ein Mittelungspegel (dquivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die Umrechnung
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden tagsiiber und auf eine Stunde nachts, — lauteste Nachtstunde — und
unter Berlcksichtigung von Zuschlagen fir Impuls-, Ton- oder Informationshaltigkeit ergibt sich daraus der
Beurteilungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels an Immissionsorten in einem Gebiet nach Nummer 6.1 der
TA Larm, Buchstaben e bis g, muss zusétzlich ein Zuschlag von 6 dB(A) flir Gerduscheinwirkungen in den Ta-
geszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (werktags 06.00-07.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr, sonn- und feiertags
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06.00-09.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) erteilt werden. Der Immissionsrichtwert ist Uber-
schritten, wenn entweder der Beurteilungspegel héher liegt als der Richtwert oder wenn kurzzeitige Ge-
réauschspitzen den Immissionsrichtwert tagsiiber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten (,,Spitzenpegelkriterium®).

Fir die vorliegende Aufgabenstellung stellen der Werktag (06.00-22.00 Uhr) sowie die lauteste Nachtstunde
die kritischen Beurteilungszeitraume dar, die detailliert untersucht und bewertet werden. Im Regelfall kon-
zentrieren sich mogliche Gerauschkonflikte eher auf die Nacht, da die Sensibilitdt der Anwohner in diesem
Zeitraum hoher ist als am Tag. Aus diesem Grund sind die Immissionsrichtwerte in der Nacht auch 15 dB
niedriger als am Tag; ausgenommen Industriegebiete und Kurgebiete sowie Krankenhduser und Pflegean-
stalten.

3.2 Zunahme des Verkehrslarms

Fir die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms auf den bestehenden Strallen gibt es keine rechtlich
fixierte Beurteilungsgrundlage. Die schalltechnischen Auswirkungen von stadtebaulichen Projekten sind im
Einzelfall zu diskutieren und zu beurteilen.

Eine planbedingte Zunahme des Verkehrslarms durch eine Einspeisung zusatzlichen Verkehrs auf vorhandene
Strallen ist flr l[armbetroffene Bereiche aulRerhalb des Bebauungsplans grundsatzlich in die Abwagung ein-
zubeziehen. Lediglich, wenn der Larmzuwachs véllig geringfligig ist und sich nur unwesentlich auf benach-
barte Grundstiicke auswirkt, muss die Zunahme des Verkehrslarms nicht in die Abwagung eingestellt werden.

In Anlehnung an die

e Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrsldrm-
schutzverordnung — 16. BImSchV) [6], die

e Achtzehnte Verordnung zu Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenldrm-
schutzverordnung — 18. BImSchV) [7],

die TA Larm, sowie die aktuelle Rechtsprechung kdnnen verschiedene Kriterien zur Beurteilung der Zunahme
des Verkehrslarms herangezogen werden:

e Zunahme des Verkehrslarms um mindestens 3 dB,

e Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV,

e Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der
Nacht,

e weitere Erhohung der Larmbelastung, in Bereichen, in denen die Schwelle zur Gesundheitsgefahr-
dung bereits Giberschritten ist,

e Ursachenzusammenhang (u. a. Aufteilung des zuséatzlichen Verkehrs auf mehrere StraBenabschnitte,
Vermischung mit dem {ibrigen Verkehr),

e Funktion sowie Klassifizierung der bestehenden Stral3en,

e Schutzwiirdigkeit der betroffenen Gebiete,

e Artund Umfang des Planvorhabens und dessen Eingliederung in die bereits bestehende Baustruktur
oder stadtebauliche Situation.

Eine Beurteilung ausschlieRlich anhand von Beurteilungspegeln sowie der rechnerischen Zunahme des Ver-
kehrslarms scheidet von vornherein aus, da dadurch der bendétigte Bezug zum Einzelfall nicht gewahrt bleibt.
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So kann beispielsweise eine Zunahme des Verkehrslarms in Ortsrandlage im Einzelfall nicht hinnehmbar sein,
selbst wenn Orientierungs- oder Grenzwerte nicht Gberschritten werden. An einer vielbefahrenen klassifi-
zierten BundesstraRe in einem urbanen Raum kann dagegen eine Zunahme des Verkehrslarms selbst dann
noch hinnehmbar sein, wenn Immissionsgrenzwerte bereits tGberschritten sind und ein Planvorhaben eine
weitere Lairmzunahme bedingt. Die Tabelle 3 gibt die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV wieder.

Tabelle 3 Immissionsgrenzwerte flr Verkehrslarm gemaf 16. BImSchV
Gebietsart Immissionsgrenzwert in dB(A)
Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00)

Krankenhdauser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47

Reine (WR) und Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsge- 59 49

biete (WS)

Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (Ml) 64 54
Gewerbegebiete (GE) 69 59

Die Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefdhrdung von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht
ist besonders beachtenswert. Diese kann eine absolute Planungssperre markieren 2, sofern nicht andere Be-
lange dem Recht der Anwohner auf Schallschutz entgegenstehen.

4 Beschreibung der ortlichen Situation und der maBgeblichen Immissionsorte

Das Plangebiet liegt im Altstadt-Bereich von Wittlich und liegt innerhalb einer gemischten Struktur. Der Be-
bauungsplan W-105-00 ,Kernbereich IV/V, OberstraRe/Kegelbahn“ weist fiir diesen Bereich ein Mischgebiet
aus. In der Umgebung des Plangebiets befinden sich im Wesentlichen drei- bis viergeschossige Wohngebaude
und entlang der Neustralle im Erdgeschossbereich dieser Gebaude kleinere Einzelhandelsgeschafte, Friseur-
salons, Cafés u. a.

Die OberstralRe, die orthogonal zur NeustralSe verlduft und das Plangebiet erschliel3t, ist eine kleine Einbahn-
strale, die Uber die BohmerstraRBe zur NeustralRe flihrt. Hier gilt eine zuldssige Hochstgeschwindigkeit von
30 km/h. Die NeustraRe ist ebenfalls eine EinbahnstralRe in einem verkehrsberuhigten Bereich, die von Osten
nach Westen verlauft. Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG sind aufgrund des Verkehrs-
larms im Plangebiet, auch unter Beriicksichtigung der abschirmenden Wirkung der Bebauung entlang der
Neustrae, nicht zu erwarten. Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung ist im Zuge des Bebauungs-
planverfahrens nicht erforderlich.

Die gewerblichen Nutzungen entlang der NeustralRe verfiigen nicht Giber Andienungszonen in der von der
NeustraRe abgewandten und zum Plangebiet zugewandten Seite. Es ist anzunehmen, dass sofern Belieferun-
gen stattfinden, diese im Bereich der NeustraRe im Tageszeitraum stattfinden. Ostlich des Plangebiets ist
nordlich des Gebaudes ,Neustralle 17“ eine Parkflache. Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
BImSchG sind aufgrund von Parkbewegungen auf dieser Flache, die aller Voraussicht nach im Wesentlichen
im Tagzeitraum zwischen 06.00-22.00 Uhr sattfinden, nicht zu erwarten. Urbane Gebiete haben einen ver-
gleichbaren immissionsschutzrechtlichen Schutzanspruch wie Mischgebiete. Fiir den Tageszeitraum gilt ein
um 3 dB hdherer Immissionsrichtwert als flir Mischgebiete und im Nachtzeitraum ist er identisch. Aus diesem
Grund stellt die Ausweisung eines Urbanen Gebietes in einem gleichen Abstand zur gewerblichen Nutzung
wie ein bestehendes Mischgebiet aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Einschrankung der méglichen

1 BVerwG 4 BN 19.04, Beschluss vom 08. Juni 2004
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Betriebstatigkeiten dar. Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung ist im Zuge des Bebauungsplanver-
fahrens nicht erforderlich.

Die erforderlichen Stellplatze fiir die geplanten Wohngebadude werden in einer Tiefgarage geschaffen. Derzeit
sehen die Planungen 44 Stellplatze vor. Die Zufahrt der Tiefgarage befindet sich in der OberstralRe. Unmittel-
bar gegeniiberliegend befinden sich Wohnnutzungen im Bestand. Aufgrund der beengten raumlichen Situa-
tion kénnen schalltechnische Konflikte nicht ausgeschlossen werden. Die Wohnnutzungen liegen innerhalb
des Bebauungsplans W-105-00 , Kernbereich IV/V, OberstraRe/Kegelbahn“2“ innerhalb einer als Mischgebiet
ausgewiesen Flache. Somit sind die Immissionsrichtwerte flir Mischgebiete von 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A)
in der Nacht maligeblich zur Beurteilung der Anlagenlarmsituation. Das Gebdude ,,Oberstralle 1“ befindet
sich unmittelbar gegeniberliegend zur Tiefgarageneinfahrt. Sofern an diesem nachstgelegenen Immissions-
ort eine schalltechnische Vertraglichkeit nachgewiesen wird, gilt dies auch fir weiter entfernt liegende Im-
missionsorte.

5 Digitales Simulationsmodell

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen werden Prognoseberechnungen durchgefiihrt. Ergebnis dieser Be-
rechnungen sind Beurteilungspegel, die mit den maRgeblichen Richtwerten zu vergleichen sind. Zur Durch-
flihrung dieser schalltechnischen Ausbreitungsberechnungen wird die Erarbeitung eines digitalen Simulati-
onsmodells erforderlich, welches die reale Situation im Untersuchungsraum in ein abstraktes Computermo-
dell Gberflhrt. Der Aufbau des digitalen Simulationsmodells und die Durchfiihrung aller schalltechnischen
Berechnungen erfolgen mit dem Schallberechnungsprogramm SoundPLAN 8.2 der Fa. SoundPLAN GmbH,
Update vom 18. Januar 2022.

Das digitale Simulationsmodell bericksichtigt

o die topografischen Gegebenheiten,

o die Lage und Hohe der vorhandenen Gebaude in der Umgebung des Plangebiets

e die Lage und Hohe der geplanten Gebadude entsprechend den vorliegenden Planunterlagen sowie

e die Lage und Hohe der untersuchungsrelevanten Schallquellen mit der entsprechenden Schallemis-
sion.

Das Modell wird auf Grundlage der zur Verfligung gestellt Unterlagen (siehe Kapitel 2) erarbeitet. Erganzend
werden frei verflgbare Luftbildaufnahmen herangezogen.

6 Themenkomplex Anlagenlarm
6.1 Vorgehensweise und Annahmen

Das Ziel der Untersuchungen zum Anlagenlarm ist es, die aufgrund der Entwicklung des Plangebiets auftre-
tenden Gerauscheinwirkungen durch die geplante Tiefgarage auf die schutzwiirdigen Nutzungen auBerhalb
des Plangebiets zu bewerten und falls erforderlich, ein Schallschutzkonzept zu entwickeln.

Die geplante Tiefgarage sieht die Schaffung von 44 Stellplatzen vor. Die Ein- und Ausfahrt dieser Tiefgarage
ist im Westen des Plangebiets Uiber die Oberstralle beabsichtigt. Da die Abstande zwischen der geplanten
Tiefgarage und den in der Umgebung vorhandenen schutzwiirdigen Nutzung gering sind und die Schallab-
strahlung (iber eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt konzentriert erfolgt, kénnen schalltechnische Konflikte,
insbesondere an der gegeniiberliegenden Bestandsbebauung, nicht ausgeschlossen werden. Die Tiefgarage
wird Uber eine etwa 9 m lange Rampe, die von den dariberliegenden Geschossen lberdacht ist, befahren.
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Somit ist die Zufahrt der Garage teilweise eingehaust. In der schalltechnischen Prognose werden der Zu- und
Abfahrtverkehr auf der Rampe und die Schallabstrahlung Gber das gedffnete Tor bei den Ein- und Ausfahrten
beriicksichtigt. Weitere Schallquellen sind nicht zu berticksichtigen.

Die Anzahl der Fahrzeugbewegungen fiir die Tiefgarage wird anhand der Tabelle 33 der Parkplatzlarmstu-
die [8] gewahlt. Diese nennt als Anhaltswerte fiir die Parkbewegungen in einer Tiefgarage einer Wohnanlage
von 0,15 Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde fir den Beurteilungszeitraum Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
und von 0,09 Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde fiir den Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00
Uhr — lauteste Nachtstunde). Somit werden bezogen auf 44 Stellplatze am Tag 106 Fahrzeugbewegungen und
in der lautesten Nachtstunde 4 Fahrzeugbewegungen beriicksichtigt.

Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen kdnnen der Abbildung A03 im Anhang A entnommen werden.
6.2 Emissionsdaten

Fahrbewegungen von Pkw

Entsprechend den Vorgaben der RLS-90 [9] wird unter Berlicksichtigung der geometrischen Korrektur
(19,0 dB) bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h ein langenbezogener Schallleistungspegel Lwa: von
47,5 dB(A) je Meter, Fahrzeug und Stunde ermittelt. Die Objekthéhe wird mit 0,5 m tGber Grund angenom-
men. Zur Bericksichtigung des Gefalles im Bereich der Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage wird der Steigungs-
zuschlag aus [9] herangezogen. Danach errechnet sich der Zuschlag Dsi; wie folgt:

Dgtg = 0,6-g—3

»g8" ist dabei die Langsneigung des Fahrstreifens in %. Der Zuschlag Ds fir den Bereich der Zu- und Ausfahrt
der Tiefgarage betragt 6,0 dB. Die Fahrbahnoberflache wird asphaltiert angenommen.

Schallabstrahlung iiber das gedffnete Tor

Die Schallabstrahlung berechnet sich nach Formel 12 der Parkplatzlarmstudie [8] wie folgt:
Ly 1,=50dB(A) + 10 -1g(B - N)
,B-N“ist die Zahl der Fahrzeugbewegungen je Stunde.

Beriicksichtigung der Einwirkzeiten der Schallquellen

Die angegebenen Schallleistungspegel der Schallquellen beziehen sich auf einen Vorgang je Stunde bzw. bei
Parkbewegungen auf eine Bewegung je Stellplatz und Stunde. Zur Berlicksichtigung der tatsadchlichen Zahl
der Vorgdnge erfolgt eine Korrektur (dLw) fir die Zeitbereiche Tag (06.00-22.00 Uhr) und Nacht (22.00-
06.00 Uhr). Die Korrekturen werden wie folgt ermittelt:

Beurteilungszeitraum Tag (16 h)

Zahl der Vorgdnge bzw. Einwirkzeit gesamt [h])

dLw(LrT)=10-log < 6
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Beurteilungszeitraum Nacht (1 h, ,lauteste Nachtstunde®)

Zahl der Vorgange bzw. Einwirkzeit gesamt [h])

dLw(LrN)=10- Iog( 1

Die Schallquellen wurden mit einem reprasentativen Frequenzspektrum umgesetzt. Im Anhang B sind in der
Tabelle BO1 als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm u. a. die der schalltechnischen Berechnung zu-
grunde liegenden Schallleistungspegel aller Schallquellen sowie die mittlere Ausbreitungsberechnung darge-
stellt.

Spitzenpegel

Grundsatzlich sind aufgrund der beengten raumlichen Situation in der OberstralRe an den gegeniberliegen-
den Wohngebauden unzumutbare Spitzenpegel aufgrund bspw. einer beschleunigten Abfahrt eines Pkw
nicht zu erwarten. Weitere Spitzenpegel wie das SchlieBen von Tiren und Kofferrdume sowie das Motorstar-
ten finden innerhalb der Tiefgarage statt und sind fiir die Anwohner nicht wahrnehmbar. Die Parkplatzlarm-
studie nennt fiir Tiefgaragen mit geschlossener Rampe einen Spitzenpegel vor dem Tor von 88 dB(A). Allein
aufgrund der Entfernung zwischen Schallquelle und nichstgelegenen Immissionsort (> 10 m) kann ein Uber-
schreiten des zuldssigen Spitzenpegels von 65 dB(A) im sensibleren Beurteilungszeitraum Nacht ausgeschlos-
sen werden. Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen im Wohnumfeld gewisserma-
Ben zu den Ublichen Alltagserscheinungen gehdren und dass durch diese keine erheblichen, billigerweise
unzumutbaren Stérungen hervorgerufen werden. 2 Hier gilt das gegenseitige Gebot der Riicksichtnahme, die
Gerduschcharakteristik der Spitzenpegel durch die der Tiefgarage zugeordneten Parkvorgange unterscheidet
sich in keiner Weise von der durch die Anwohner verursachten.

6.3  Ermittlung der Gerduschimmissionen

Die Immissionsprognose von Anlagenldarm erfolgt nach A.2.3 der TA Larm (detaillierte Prognose). Zur Durch-
flihrung der Ausbreitungsberechnungen wird als Berechnungsvorschrift die

e DINISO 9613-2 ,Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren” [10]

herangezogen.

Der Schallausbreitungsberechnung liegen in der Regel Oktav-Schallpegeln im Frequenzbereich von 63 Hz bis
8.000 Hz zugrunde. Es wird zwischen dem allgemeinen Verfahren (frequenzabhdngige Berechnung unter Be-
ricksichtigung der akustischen Eigenschaften der Bodenbereiche in Quellndhe, Mittel- und Empfangerbe-
reich) und dem alternativen Verfahren (frequenzunabhangiger Berechnung) unterschieden. Im vorliegenden
Fall wird das allgemeine Verfahren herangezogen. Der Boden wird als schallhart angenommen.

Die von einer Schallquelle in groReren Entfernungen hervorgerufenen Schallimmissionen weisen, bedingt
durch die je nach Wetterlage stark unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen, zum Teil erhebliche Schwan-
kungen auf. In der Regel werden die hochsten Pegel am Immissionsort bei Mitwindbedingungen (Wind weht
von der Schallquelle zum Immissionsort) ermittelt. Der (iber einen langeren Zeitraum, d. h. iber alle auftre-
tenden Wetterlagen energetisch gemittelte Schalldruckpegel ist im Allgemeinen kleiner als der Mittwind-

vgl. Kapitel 10.2.3 Parkplatzlarmstudie
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Mittelungspegel. Je naher die Schallquelle am Immissionsort liegt, umso geringer wirken sich meteorologi-
sche Einflusse auf die Schallausbreitung aus. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt fiir den Anlagenlarm
unter schallausbreitungsgiinstigen Mitwindbedingungen (Co = 0 dB).

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen wird an dem nachstgelegenen Wohngebaude ,,OberstraBe 1“ ein
Immissionsort gelegt. Die Lage des Immissionsorts ist in der Abbildung A03 ersichtlich. Die Beurteilungspegel
werden 0,5 m vor dem gedéffneten Fenster auf Hohe der Fenstermitte berechnet. Dabei werden Schallrefle-
xionen bis zur dritten Reflexion beriicksichtigt. Der Berechnung des Dampfungsfaktors wird eine Temperatur
von 10 °C mit einer Luftfeuchtigkeit von 70 % bei Normaldruck zugrunde gelegt. Ausgehend von der Schall-
leistung der Emittenten berechnet die Berechnungssoftware unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien,
der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an Gebaduden die Immissionspegel der einzelnen Emit-
tenten.

6.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse und Beurteilung

In der Abbildung A03 sind die Beurteilungspegel in Form von Pegeltabellen dargestellt. In der 1. Zeile der
Pegeltabelle sind die Schutzwiirdigkeit und die maRgeblichen Immissionsrichtwerte fiir den entsprechenden
Beurteilungszeitraum angegeben. In der 1. Spalte wird das jeweilige Geschoss angegeben. In der 2. Spalte
sind die Beurteilungspegel am Tag und in der 3. Spalte die Beurteilungspegel in der Nacht dargestellt. Eine
schwarze Schreibweise des Pegels bedeutet, dass der malgebliche Immissionsrichtwert eingehalten bzw.
unterschritten wird. Eine rote Schreibweise wiirde eine Uberschreitung darstellen.

Am Tag wird der maRgebliche Immissionsrichtwert von 60 dB(A) sicher eingehalten. Der hochste Beurtei-
lungspegel betragt 46 dB(A). Die Immissionsorte entlang der Oberstralle befinden sich nach Nr. 2.2 (,,IRW-
10“) auRerhalb des Einwirkungsbereich der zu beurteilenden Anlage. Das bedeutet zudem, dass eine Vielzahl
an Mehrbewegungen als schalltechnisch vertraglich einzustufen ist. Eine Verdoppelung der Parkbewegungen
hatte eine Erhéhung des Beurteilungspegels um 3 dB zur Folge.

In der Nacht wird der maRRgebliche Immissionsrichtwert von 45 dB(A) ebenfalls eingehalten. Der hochste Be-
urteilungspegel am Immissionsort ,,OberstraBe 1“ betragt im Erdgeschoss 45 dB(A).

An dem geplanten Gebdude werden die Immissionsrichtwerte von 63 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht
fiir Urbane Gebiete ebenfalls sicher eingehalten. 3

Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Planungsabsichten als schalltechnisch ver-
traglich einzustufen sind. SchallschutzmaBnahmen werden nicht erforderlich. Es wird empfohlen, die Regen-
rinne (z. B. mit verschraubten Gusseisenplatten) und das Rolltor der Tiefgarage nach dem Stand der Larm-
minderungstechnik auszubilden.

6.5 Aussagen zur Prognose

Alle Emissionsdaten der beriicksichtigen Schallquellen basieren auf autorisierten Daten und validierten Stu-
dien. Die Anwendung der Parkplatzlarmstudie stellt die allgemein anerkannte Richtlinie zur Ermittlung der
Gerduscheinwirkungen aufgrund von Stellplatzflachen dar und liefert i. d. R. Ergebnisse auf der ,sicheren
Seite”.

3 Auf eine Darstellung im schalltechnischen Gutachten wird verzichtet.
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Die Ausbreitungsberechnung folgt der dem Stand der Technik entsprechenden DIN ISO 9613-2 ,Dampfung
des Schalls bei der Ausbreitung im Freien”. Dabei werden alle topografischen und baulichen Gegebenheiten,
die nach dieser Richtlinie einen relevanten Einfluss auf die Schallausbreitung haben kénnen, bertcksichtigt.
Die Schallausbreitung erfolgt fiir den Anlagenlarm unter schallausbreitungsgiinstigen Mitwindbedingungen
(Co =0 dB)

Es ist davon auszugehen, dass die berechneten Beurteilungspegel die in der Realitat auftretenden Gerau-
schimmissionen eher Uberschatzen.

7 Zunahme des Verkehrsldarms

Das Plangebiet wird Uber die Oberstralle angeschlossen. Da diese als EinbahnstralRe fungiert, missen die
Fahrzeuge aus dem Plangebiet (iber die BohmerstraBBe in die Oberstralle einfahren und verlassen das Plan-
gebiet wiederum Uber die OberstralRe in die NeustralRe. Entsprechend den Anhaltswerten der Parkplatzlarm-
studie werden taglich 110 Kfz/24h erwartet, die sich anteilig auf die Zu- und Abfahrten aufteilen. Des Weite-
ren ist davon auszugehen, dass die Oberstralle eine sehr gering befahrene StraBe innerhalb des Altstadt-
Bereichs ist (< 500 Kfz/24h). Es kann deshalb ausgeschlossen werden, dass die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV fiir Mischgebiete von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht an den Wohngebauden in der
Umgebung des Plangebiets tberschritten werden. Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG
liegen somit nicht vor, auch wenn eine Zunahme des Verkehrslarms von mehr als 3 dB, auch aufgrund von
moglichen Mehrfachreflexionen aufgrund der Neubauten, nicht ausgeschlossen werden kann.

Gerade in innerstadtischen Bereichen besteht ein 6ffentliches Interesse an Nachverdichtung von Baugebie-
ten. Somit sind die Planungsabsichten, eine frei liegende Flache innerhalb des Altstadt-Bereichs fir eine
Wohnbauentwicklung freizugeben, erwartbar. Zudem gliedern sich die geplanten Baukérper auch in die be-
stehende Baustruktur von mehrgeschossigen Gebauden ein.

Aufgrund der geringen Zahl zusatzlicher Fahrzeugbewegungen, der insgesamt geringeren Gerauschbelastung
durch Verkehrslarm und der Lage des Plangebiets im Inneren der Stadt Wittlich wird die Zunahme des Ver-
kehrslarms als erwartbar und hinnehmbar eingestuft.
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8 Zusammenfassung

Im Altstadt-Bereich von Wittlich sollen auf einer freien Flache zwischen der Oberstrafe und der NeustraRRe
4 Wohngebadude mit insgesamt 36 Wohneinheiten und 44 Stellplatzen in einer Tiefgarage realisiert werden.
Zur Umsetzung dieses Vorhabens wird der Bebauungsplan W-83-00 ,,OberstraRe” aufgestellt. Es ist die Aus-
weisung eines Urbanen Gebietes beabsichtigt.

In der Umgebung des Plangebiets befinden sich im Wesentlichen Wohngebdude und entlang der NeustralRe
kleinere Einzelhandelsgeschéfte, Friseursalons, Cafés u. 4. Die Nutzungen liegen innerhalb des rechtskrafti-
gen Bebauungsplans , Kernbereich IV/V OberstraBe/Kegelbahn“ (Dezember 1994) in Mischgebietsflachen.
Schadliche Umwelteinwirkungen aufgrund der gewerblichen Nutzungen sind innerhalb des Plangebiets nicht
zu erwarten.

Die Tiefgarage wird Uber die OberstraRe erschlossen. Aufgrund der rdumlichen Ndahe zu Wohnnutzungen
konnten schalltechnische Konflikte im Bereich der Ein- und Ausfahrt nicht ausgeschlossen werden. Aus die-
sem Grund wurden die Gerduscheinwirkungen der geplanten Tiefgarage an den bestehenden schutzwiirdi-
gen Nutzungen in der Umgebung zu ermittelt und anhand der Vorgaben der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm — TA Larm beurteilt. Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die
Planungsabsichten mit der Umgebung schalltechnisch vertraglich sind. SchallschutzmafRnahmen werden
nicht erforderlich. Es wird empfohlen, die Regenrinne (z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten) und das Roll-
tor der Tiefgarage nach dem Stand der Larmminderungstechnik auszubilden.

Aufgrund der geringen Zahl zuséatzlicher Fahrzeugbewegungen, der insgesamt geringeren Gerauschbelastung
durch Verkehrslarm und der Lage des Plangebiets im Inneren der Stadt Wittlich wird die Zunahme des Ver-
kehrslarms als erwartbar und hinnehmbar eingestuft.

Sankt Wendel, 04. Februar 2022
Bericht verfasst durch

dghme (?01458"'

Sandra Striinke-Banz
(Geschaftsfuhrerin)
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Anhang

Anhang A — Abbildungen
Abbildung A01 Ubersichtslageplan
Abbildung A02 Bebauungsplanentwurf W-83-00 Oberstralie, Stand 13. Januar 2022

Abbildung A03 Anlagenlarm aus dem Plangebiet, Beurteilungspegel

Anhang B — Tabellen

Tabelle BO1 Anlagenldarm, Mittlere Ausbreitungsberechnung
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"Oberstrafle"
Stadt Wittlich

"OberstraRe"

Bearbeiter: sb, sp
Datum: 25.01.2022

Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan W-83-00

Bebauungsplanentwurf W-83-00

Stand: 13. Januar 2022
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Abbildung A02
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Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan W-83-00
"OberstraBe"

Stadt Wittlich

Anlagenldrm aus dem Plangebiet
Beurteilungspegel

Beurteilungszeitraume Tag (06.00-22.00) und
Nacht (22.00-06.00 - INS)

Bearbeiter: sb, sp
Datum: 04.02.2022

Zeichenerkldrung
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Abbildung A03
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