
Hof mit versickerungsfähigem Pflaster!
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Laufschiene für Transport

Lüftungsgerät

Deckenaufbau:
Estrich
OSB (4-lagig)
Stahlkonstruktion

Entwässerungsrinne

Dachneigung ca. 2% Dachneigung ca. 2%

Dachaufbau Halle:
Dachabdichtung
Wärmedämmung
Dampfbremse
Trapezblech
Stahlkonstruktion

Wandaufbau Halle:
Isopanele PU
Stahlkonstruktion
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Versickerungsmulde
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OK Straße Vorbereitung Trockenraum

Technikempore
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Wandaufbau Halle:
Isopanele PU
Stahlkonstruktion

Dachneigung ca. 2%Dachneigung ca. 2%

Dachaufbau Halle:
Dachabdichtung
Wärmedämmung
Dampfbremse
Trapezblech
Stahlkonstruktion
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OK Straße

Lagerempore

Malerwerkstatt

±0.00

Wandaufbau Büro:
Außenputz
Wärmedämmung
Holzrahmenbau mit
Gefachdämmung
OSB-Platten
Installationsebene

Stahlbetondecke

Dachneigung ca. 2% Dachneigung ca. 2%

Dachaufbau Halle:
Dachabdichtung
Wärmedämmung
Dampfbremse
Trapezblech
Stahlkonstruktion

Wandaufbau Halle:
Isopanele PU
Stahlkonstruktion
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Dachaufbau Büro:
Dachabdichtung
Gefälledämmung
Dampfbremse
OSB-Platten
Holzbalkendecke
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Versickerungsmulde

OK Straße Haustechnik Vorr. Herren PuMi Vorr. Damen Meisterbüro Aufenthalt

Lagerempore

TeekücheAusstellung

Flur TeekücheBüro 2
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Neubau Malerbetrieb mit Büro
und Ausstellungsbereich
Brüsselstr. 9
54516 Wittlich-Wengerohr

Brüsselstr. 9
54516 Wittlich

MAßSTAB  1_100

BAUANTRAG
MAUERWERK NEU

ISOPANELWAND

HOLZRAHMENBAU

TROCKENBAU

Schnitt A-A, Schnitt B-B, Schnitt C-C

Schnitt C-C

Schnitt B-B

Schnitt A-A

H/B = 370 / 700 (0.26m²) Allplan 2017

Lageplan 1/2000
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